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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Anlage zum Formblatt 2270.StB 
 
Wiederverwendung von Baustoffen 
Hinweis: Die Nichtabgabe oder Abgabe eines unvollständigen Formblattes führen zur Wertung mit 0 Punkten. 
 

 Zuschlagskriterium Asphaltgranulat 

Asphaltart / LV-Position Asphaltgranulat-Zugabequote [%]  
  
  
  
  

 
Der Bieter hat die jeweilige Asphaltgranulat-Zugabequote anzugeben. 
 
Es werden die folgenden Zugabequoten festgelegt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für jede vorgegebene Position wird wie folgt eine positionsbezogene Punktzahl für die Bewertung er-
mittelt:  

Punkte Anforderung 
0 bei Unterschreiten der Bagatell-Zugabequote 
2 Angebote mit Bagatell-Zugabequote 
6 Angebote mit Ziel-Zugabequote 

zwischen Bagatell- und Ziel-Zugabequote wird linear interpoliert 
10 maximale Punktzahl 

Bei Überschreiten der Ziel-Zugabequote wird bis zur maximalen Zugabequote linear 
interpoliert. 

 
Der Nachweis erfolgt über die Chargenmischprotokolle, die dazu dem AG zu übergeben sind. Dies 
könnte beispielsweise digital über definierte Schnittstellen z. B. DIN SPEC 91454-3, an die die Misch-
anlage eingebunden sein muss, erfolgen. 

 
Für die Wertung wird eine gewichtete Mittelwertbildung vorgenommen, wobei die Gewichtung anhand 
der geschätzten Kostenansätze im Leistungsverzeichnis stattfindet. 

 

 Bagatell-Zuga-
bequote [%] 

Ziel-Zugabequote 
[%] 

Maximale Zuga-
bequote [%] 

Asphaltdeckschicht AC 20 40 60 
Asphaltdeckschicht SMA 10 20 30 

Asphaltbinderschicht 20 40 60 
Asphalttragschicht/ 
Asphalttragdeckschicht/ 
Asphaltfundationsschicht in 
Heißbauweise 

40 70 100 
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 Zuschlagskriterium weitere mineralische Baustoffe 

RC / Ersatzbaustoff / LV-Position Anteil RC / Ersatzbaustoff [%]  
  
  
  
  
  

 
Der Bieter hat den jeweiligen Anteil RC / Ersatzbaustoff anzugeben. 

 
Für jede vorgegebene Position wird eine positionsbezogene Punktzahl für die Bewertung ermittelt.  
 

- 0 Punkte erhält ein Angebot mit 0 % RC / Ersatzbaustoffe 
- 10 Punkte erhält ein Angebot mit 100 % RC / Ersatzbaustoffe 
- dazwischen wird interpoliert. 

 
Anschließend erfolgt eine gewichtete Mittelwertbildung, wobei die Gewichtung anhand der geschätzten 
Kostenansätze im Leistungsverzeichnis stattfindet. 
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